
 

 

 

Schachtunterteil 
(wasserdichter Beton B25) 

Ausgleichsring 
(grundsätzlich ist ein Aus- 

gleichsring einzubauen) 

 

Konus 

∅ 625/1000  
(∅ 625/1200) 

Schachtring 

∅ 1000 

(∅ 1200) 

Schachtabdeckung  

Geländeoberkante (GOK) 
(Schachtabdeckung ca.5-10mm tiefer) 

 

Sohlhöhe nach Längsschnitt 

Konus 

Schachtring 

Schachtring 

Schachtunterteil 

Schachtabdeckung  

Geländeoberkante (GOK) 

Ausgleichsring 

 

Kanten  
abrunden 

offenes 
Gerinne 

Schachtring 

∅ 1000 

(∅ 1200) 

Steinzeugplatten 

Steinzeug-
halbschale 

Innenseite 
Sichtbeton 

1 : 10 

Schachtring 
nach DIN 4034 Teil 1  
mit fertig einbetonierten 
Steigeisen (DIN 1212) 

Schachthals (Konus) 
nach DIN 4034 Teil 1  
mit fertig einbetonierten 
Steigeisen (DIN 1212) 

BEGU-
Schachtabdeckung 
DIN EN124/DIN 1229 
mit Schmutzfänger 
DIN 1221 Kl. D 
(außerhalb öffentlicher 
Verkehrsflächen Kl.B 

Die Schachthöhe ist so abzustimmen, dass zur fertigen Höhe nur ein Ausgleichsring erforderlich ist. 
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